
• Boîtes de camions
  réfrigérées 

• Boîtes de camion multi-usage

• Diverses options et configurations disponibles 
  pour tous les produits

Boîtes de camions réfrigérées (longueur de 14 pi à 30 pi)

Paroi avant entièrement en acier inoxydable 

Revêtement des parois intérieures en 
thermoplastique sans joints

Isolation en polyuréthane injecté et pressé

Plancher d'aluminium en T inversé soudé par 
système robotisé pour des soudures nettes

 Panneaux de composites légers en nid d'abeille 
(25 mm d'épaisseur) pour les parois avant et 
latérales (centre en nid d'abeille avec 
paroi/revêtement en composite) 

Sous-châssis en aluminium, rayon avant et montants
arrière en acier inoxydable 

Poids plus léger générant une économie de carburant 
et permettant une charge utile accrue 

Disponible en longueurs de 12 à 22 pi

Boîte légère en nid d'abeille

Side one Side two

200 french
300 english

8 1/2 x 11 8 1/2 x 11

Tôle et poteau d'aluminium
Boîtes à plaques robustes 
Boîtes en composite léger en nid d'abeille 

Devant 
entièrement

 en acier 
inoxydable
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C'est à l'usine de Sarnia en Ontario, 
d'une superficie de 3 251 m2 (35 000 pi2) 

et dotée d'une capacité de production élevée, 
que seront fabriquées les boîtes pour 
fourgons réfrigérés et multi-usages

pour le marché canadien.
  
  

Garantie limitée de 1 an
Garantie de 3 ans contre les infiltrations d'eau

Garantie structurelle de 5 ans
Réseaux d'assistance pour les pièces 

et la main-d'œuvre pour assurer un 
service après-vente et la garantie 

  

Excellente conception pour les camions 
électriques pour compenser le poids des 
piles et autres composants
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